
Обігрівачі електричні побутові конвекційного типу 
Air Gate Digital Inverter. Модели: ECH/AGI-1500; ECH/AGI-2000; 
ECH/AGI-2500.

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Перед експлуатацією приладу необхідно видалити кольорові наклейки з лицьо-
вої панелі.

При першому включенні обігрівача можлива поява характерного запаху 
диму через згоряння масла в нагрівальних елементах. Рекомендується перед 
установкою включати обігрівач на 10-20 хвилин в добре провітрюваному 
приміщенні.

Призначення приладу

Прилад призначений для обігріву повітря в побутових приміщеннях.

Загальний вигляд пристрою*
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Мал. 1

1. Блок управління
2. Вентиляційні вихідні отвори
3. Вентиляційні вхідні отвори
4. Шасі для підлогового встановлення
5. Основний протипиловий фільтр з антисептичним ефектом

Блок керування
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1. Кнопка вмикання/вимикання
2. Кнопка вибору режиму роботи нагрівального елементу
3. Кнопка вибору режиму
4. Кнопки управління температурою / таймером
5. Індикатор потужності нагрівання
6. LED-дисплей
7. Роз’єм для додаткових опцій (продаються окремо)

Позначення індикаторів на LED-дисплеї

 Індикатор режиму «Комфортний»
 Індикатор режиму «Економічний»
 Індикатор режиму «Антизамерзання»
 Індикатор функції «Таймер на відключення»
 Індикатор функції «Батьківський контроль»
 Індикатор температури /кількості годин таймера
   Індикатор режиму роботи «Автоматичний»
   Індикатор режиму роботи «Користувацький»

Додаткові опції для блоку управління Air Gate Digital Inverter:

Wi-Fi модуль:
– Додатковий знімний модуль. Дозволяє управляти конвектором
з мобільного пристрою за допомогою фірмового додатка Electrolux.

Модуль «розумне око»:
– Додатковий знімний модуль з датчиком руху. 

Короткий посібник по роботі з приладом

Підготовка до роботи
1. Обережно витягніть обігрівач з картонної коробки.
2. Перед експлуатацією необхідно видалити кольорові наклейки з лицьової 

панелі.
3. При першому включенні можлива поява деякого запаху, який зникне після 

початку роботи конвектора. 
4. Закріпіть прилад в стійке положення, відповідно до інструкцій по монтажу і 

установці.
5. Після установки конвектора ввімкніть його в електричну розетку.
6. Не рекомендується використовувати одну і ту ж електричну розетку для 

одночасного включення в неї обігрівача і іншого електричного приладу 
високої потужності

Додаткові фільтри

Антистатчний протипиловий фільтр

Мал. 2

Система обробки воздуха Air Gate
Даний конвектор може бути оснащений системою обробки повітря Air Gate, яка 
включає в себе систему комплексної фільтрації вхідного повітря. 

Система фільтрації повітря*
Комплектація приладу складається з основного - протипилового фільтра з анти-
септичним ефектом, а також набору додаткових фільтрів - фільтр з біологічно 
активним вітаміном С, катехиновий і вугільний фільтр. Для початку експлуатації 
системи фільтрації, зніміть основний протипиловий фільтр з приладу, потяг-
нувши за ручку, і встановіть в нього додаткові фільтри з набору, як показано на 
малюнку. Основний протипиловий фільтр з антисептичним покриттям необ-
хідно періодично (не рідше 1 разу на місяць) промивати в проточній воді. Після 
промивання, перед початком експлуатації його необхідно висушити. Термін 
служби додаткових фільтрів становить від 3 до 6 місяців в залежності від умов 
експлуатаці.

* Можна використовувати без фільтра для посилення конвективного потоку 
повітря

Монтаж приладу

Рекомендоване встановлення
Конвектор повинен бути зафіксований у відповідності до приписів. Вимикач і інші 
механізми повинні знаходитися поза зоною попадання бризок води. Категорично 
забороняється накривати або затикати вхідні або вихідні отвори (решітки) 
повітря, зважаючи на небезпеку нещасного випадку або псування приладу. Не 
розташовувати за фіранками, дверима, під отвором в стіні або вентиляційним 
отвором. Чинні вимоги до мінімальних відстані установки на підлозі, поверхнях, 
у меблів і т. п.

100 мм

100 мм

100 мм 100 мм

Мал. 3

1. Настінний варіант установки (кронштейн і монтажний шаблон
в комплекті)
За допомогою кронштейнів встановіть обігрівач на стіні відповідно до малюнків 
нижче. Відстань від приладу до підлоги і навколишніх предметів має бути не 
менше 10 см (Мал. 3). 

Для установки кронштейна на стіну потрібно виконати наступні операції:
1. Докласти монтажний шаблон до стіни в місці, де планується помістити кон-

вектор.
2. Відзначити і просвердлити отвори.
3. Помістити кронштейн на стіну і закріпити його за допомогою кріпильних еле-

ментів

Закріпити прилад на кронштейні необхідно наступним чином (Мал. 4):
1. Одягніть на кронштейн нижню частину конвектора за допомогою спеціаль-

них отворів, розташованих в нижній частині конвектора.
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ЦЯ ГАРАНТІЯ НЕ НАДАЄТЬСЯ У ВИПАДКАХ:
• якщо буде повністю / частково змінений, стертий, видалений або 
нерозбірливий серійний номер виробу;

• використання виробу не за його прямим призначенням, не у 
відповідності з його Інструкцією по експлуатації, в тому числі, екс-
плуатацією виробу з перевантаженням або спільно з допоміжним 
обладнанням, що не рекомендоване Продавцем (виробником);
• наявності на виробі механічних пошкоджень (відколів, тріщин, і т. 
п.), впливів на виріб надмірної сили, хімічно агресивних речовин, 
високих температур, підвищеної вологості/запиленості, концен-
трованих парів, якщо що-небудь з перерахованого стало причиною 
несправності виробу;

• ремонту / налагодження / інсталяції / адаптації / пуску в експлу-
атацію виробу не уповноваженими на те організаціями / особами;
• стихійних лих (пожежа, повінь і т. п.) та інших причин, що знаходять-
ся поза контролем Продавця (виробника) і Покупця, які заподіяли 
шкоду виробу;

• неправильного підключення виробу до електричної, газової або 
водопровідної мережі (в т. ч. невиконання вимог розділу Монтаж 
Інструкції з експлуатації), а також проблеми та перешкоди (невід-
повідності робочим параметрам і безпеці) електричної, газової або 
водопровідної мережі та інших зовнішніх мереж;

•  дефектів, що виникли внаслідок попадання всередину виробу сто-
ронніх предметів, рідин, комах і продуктів їх життєдіяльності, і т. п .;

•  неправильного зберігання виробу;
• необхідності заміни витратних матеріалів: ламп, фільтрів, еле-
ментів живлення, акумуляторів, запобіжників, а також скляних / 
фарфорових і переміщуваних вручну деталей і інших додаткових 
швидкозношуваних / змінних деталей (комплектуючих) виробу, які 
мають власний обмежений період працездатності, у зв’язку з їх при-
родним зносом, або якщо така заміна передбачена конструкцією і не 
пов’язана з розбиранням виробу; 

• дефектів системи, в якій виріб використовувався як елемент цієї 
системи. 
Покупець-споживач попереджений про те, що відповідно до 
п.11 «Переліку непродовольчих товарів належної якості, що 
не підлягають поверненню або обміну на аналогічний товар 
іншого розміру, форми, габариту, фасону, забарвлення або ком-
плектації» він не має права вимагати обміну купленого виробу.
З моменту підписання Покупцем Гарантійного талона вважається, 
що:

• вся необхідна інформація про куплений виріб і його споживчі вла-
стивості відповідно до ст. 10 Закону «Про захист прав споживачів» 
надана Покупцеві в повному обсязі;
 Покупець отримав Інструкцію по експлуатації купле-
ного виробу українською мовою і ............................................................. 
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 .............................................................................................................. 
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• Покупець ознайомлений і згоден з умовами гарантійного обслуго-
вування / особливостями експлуатації купленого виробу;

• Покупець претензій до зовнішнього вигляду/комплект-
ності ........................................................................................................ 
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купленого виробу не має.

Покупець:

Підпис:   

Дата:

(Якщо виріб перевірявся  в присутності Покупця, написати «працює»)

Детальніше про додаткові режими роботи і опції ви можете дізнатися на сайті 
www.home-comfort.in.ua

У тексті та цифрових позначеннях інструкції можуть бути допущені тех-
нічні помилки і помилки. Зміни технічних характеристик і асортименту 
можуть бути зроблені без попереднього повідомлення.

Electrolux is a registered trademark used under license  
from AB Electrolux (publ). 
Електролюкс - зареєстрована торгова марка, яка використовується
відповідно до ліцензії Electrolux AB (публ.).
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мінімум

мінімум

250 mm

190 mm

6.0 mm6.0 mm

6.0 mm6.0 mm

Лінія встановлення рівня

Монтажний шаблон для електричного
конвектора Air Gate Digital Inverter

Прикладіть даний монтажний шаблон до стіни
і відзначте положення отворів для свердління  

Mounting Template for Electrolux Air Gate Digital Inverter  
electric convector

Attach this mounting template to the wall  
and mark the holes for drilling 

Сумісні з / Compatible with
ECH/AGI-2000; ECH/AGI-2500



Виробник залишає за собою право на внесення змін.

Термін служби приладу

Термін служби обігрівача 10 років.

Зберігання приладу

• Перш ніж прибирати обігрівач на зберігання, переконайтеся, що він охолов.
• Рекомендується очистити обігрівач і прибрати на зберігання (бажано в 

заводській упаковці) в прохолодне сухе місце в разі, якщо плануєте не вико-
ристовувати прилад протягом тривалого часу..

Дата виготовлення

Дата виготовлення вказана на приладі і упаковці і зашифрована в Code-128. 
Дата виготовлення визначається наступним чином:

Гарантія

Гарантійний термін - 3 роки. Гарантійне обслуговування приладу проводиться 
відповідно до зобов’язань, перерахованими в гарантійному талоні.

Комплектація

1. Електричний обігрівач
2. Настінний монтажний кронштейн
3. Монтажний шаблон
4. Комплект шасі
5. Набір кріпильних елементів
6. Керівництво по експлуатації
7. Гарантійний талон

Утилізація приладу

Після закінчення терміну служби прилад слід утилізувати. Не викидайте пристрій 
разом з побутовими відходами. Детальну інформацію по утилізації приладу Ви 
можете отримати у представника місцевого органу влади.

Сертифікація продукції

Інформація про сертифікацію продукції оновлюється щорічно. (При відсутності 
копії нового сертифіката в коробці питайте копію у продавця).

Товар сертифікований на території України, відповідає вимогам нормативних 
документів:
ДСТУ CISPR 14-1:2004, 
ДСТУ CISPR 14-2:2007,
ДСТУ IEC 61000-3-2:2004,
ДСТУ EN 61000-3-3:2004,
ДСТУ IEC 61335-2-40:2003,

Гарантія

Гарантійне обслуговування виконується відповідно до гарантійних зобов’язань, 
перелічених в гарантійному талоні. 

Адреса в Інтернет: www.home -comfort.in.ua Детальна інформація про сервісні 
центри, що уповно  важені здійснювати ремонт і технічне обслуговування 
виробів, додається окремим списком та/або перебуває на сайті.
Тел. сервісного центру «СЦ Альфа -Сервіс» 
(044) 451 -59 -02
(044) 451 -52 -32 
(067) 442 -86- 33 або 0 -800- 50- 53- 17

Виробник:
СІА «Грін Трейс» 

Адресаа виробника: ЛВ-1004
Латвія, Рига, вул. Бікенсалас, 21. 
E-mail: info@greentrace.lv

Імпортер в Україні: 
ТОВ «Торговий дім Клімат Країни» Адресаа: 08322, Київська обл., Бориспільський 
р-н., с. Проліски вул. Промислова, 9, офіс 4

Дата виготовлення вказується на етикетці на приладі.

Виробник залишає за собою право на внесення змін в конструкцію і характери-
стики приладу.

Виготовлено в Китаї

2. Одягніть верхню частину конвектора на кронштейн, зафіксувавши його за 
допомогою засувок на кронштейні.

 Мал. 4         Мал. 5

2. Встановлення на підлозі
Використовуючи планки і ролики, попередньо вивчивши схему кріплення (Мал. 
5), встановіть прилад на підлозі:
 1. Обережно перегорніть конвектор нижньою частиною догори.
 2. Візьміть одну з опорних планок з роликами і прикладіть до посадкового 

майданчика на правому або лівому краю конвектора так, щоб вона щільно 
прилягала до корпусу конвектора. Гвинтовий отвір повинен збігатися.

 3. Закріпіть опорну ніжку за допомогою спеціального кріплення, яке вхо-
дить в комплект.

 4. Те ж саме повторіть для кріплення другої опорної планки

• Не накривайте прилад, коли він працює. Не сушіть на ньому одяг і 
будь-які інші тканини і матеріали. Це може привести до його перегріву, 
виходу з ладу або завдати значної шкоди Вам і / або Вашій майну. 
(Увага! Виробник розглядає даний вид поломки, як негарантійний 
випадок).

• Будь-яки електроприлад повинен перебувати під наглядом, особливо, 
якщо неподалік від нього знаходяться діти. Уважно стежте за тим, щоб 
діти не торкалися до приладу руками.

•  Переконайтеся, що корпус приладу і його нагрівальний елемент охо-
лов, перш ніж прилад буде демонтований і покладений в упаковку для 
тривалого зберігання

• Прилад повинен розташовуватися далеко від легкозаймистих або 
об’єктів, що легко деформуються.

•  Не використовуйте прилад на відкритих просторах поза приміщенням.
•  Для нормальної роботи приладу рівень напруги в електромережі 

повинен бути достатній, а її технічні параметри повинні бути в суворій 
відповідності з технічними параметрами, зазначеними на корпусі при-
ладу.

• В разі порушення правильної роботи приладу зверніться до найближ-
чого до вас авторизованого сервісного центр виробника для консуль-
тації і ремонту (адреси центрів технічного обслуговування наведені в 
гарантійному талоні або на сайті www.home-comfort.in.ua).

•  Не розбирайте прилад самостійно.
•  Відключіть прилад від електричної мережі коли він не використо-

вується вами і перед тим, як його мити.

Догляд
Конвектор не вимагає спеціального догляду. Перед обслуговуванням (виходом) 
необхідно вимкнути конвектор з електромережі. Корпус приладу слід періодич-
но протирати м’якою ганчіркою або вологою губкою. Ні в якому разі не викори-
стовуйте абразивні, піномийні засоби і розчинники. Провести чищення простору 
позаду встановленого на стіні обігрівача досить нескладно. Натисніть донизу дві 
засувки на задній стінці обігрівача, і потягніть сам обігрівач вперед. Після того, як 
він буде знятий, можна буде вимити стінку, на якій він був встановлений.

Після завершення збирання встановіть обігрівач в його нормальне робоче 
положення.

Рекомендована температура і вологість в приміщенні:
а) для роботи конвектора: від –25 до +30 °С, вологість від 40 до 90%;
б) для роботи конвектора: від –20 до +80 °С, вологість від 40 до 90%.

Технічні характеристики

Модель ECH/AGI-
1500

ECH/AGI-
2000

ECH/AGI-
2500

Потужність обігріву, Вт 1500 2000 2500

Номінальна споживча
потужність, кВт

1,5 1,8 2,2

Номінальна напруга, В ~ Гц 
В ~ Гц

220-240 ~ 50 220-240 ~ 50 220-240 ~ 50

Номінальний струм, А 6,25 7,50 9,17

Ступінь пиловологозахисту IP 24 IP 24 IP 24

Клас електрозахисту 1 клас 1 клас 1 клас

Площа обігріву, м2 до 15 до 20 до 25

Розміри приладу (ШxВxГ), мм 560х413х129 640х413х129  800х413х129 

Розміри упаковки (ШxВxГ), мм 655x445x157  735x445x157  735x445x157 

Вага нетто, кг 3,93 4,40 5,33

Вага брутто, кг 5,08  5,50 6,78

www.home-comfort.in.ua
www.electrolux.ua

Га ран тій ний та лон

Цей документ не обмежує певні законом права споживачів, але 
доповнює і уточнює обумовлені законом зобов’язання, які передба-
чають угоду сторін або договір.
Правильне заповнення гарантійного талона
Уважно ознайомтеся з гарантійним талоном і простежте, щоб він 
був правильно заповнений і мав штамп Продавця. При відсутності 
штампа Продавця і дати продажу (або касового чека з датою про-
дажу) гарантійний термін виробу обчислюється з дати виробни-
цтва виробу. Для газових котлів, кондиціонерів типу спліт-система, 
чілерів і фанкойлів обов’язковим також є зазначення дати пуску в 
експлуатацію і штамп авторизованої організації, що проводила пуск 
в експлуатацію.
Зовнішній вигляд і комплектність виробу
Ретельно перевірте зовнішній вигляд виробу і його комплектність, 
всі претензії за зовнішнім виглядом і комплектності виробу пред’яв-
ляйте Продавцеві при покупці виробу.

 Вітаємо Вас з придбанням техніки відмінної якості!

Додаткову інформацію про ці і інші вироби Ви можете отримати у 
Продавця або в Адресаі ін тер нет: www.home–comfort.in.ua
Детальна інформація про сервісні центри, уповноважених здійсню-
вати ремонт і технічне обслуговування виробів, додається окремим 
списком і / або знаходиться на сайті. Претензії приймає уповнова-
жена організація.

Виробник залишає за собою право вносити зміни в конструк-
цію, комплектацію або технологію виготовлення виробу з метою 
поліпшення його технологічних характеристик.
Такі зміни вносяться в виріб без попереднього повідомлення 
Покупців і не тягнуть за собою зобов’язань зі зміни / поліпшення 
раніше випущених виробів.
Переконливо просимо Вас, щоб уникнути непорозумінь до уста-
новки / експлуатації виробу уважно вивчити його інструкцію з 
експлуатації.
Забороняється вносити в Гарантійний талон будь-які зміни, а також 
прати або переписувати будь-які зазначені в ньому дані.
Термін дії гарантії
Ця гарантія вважається дійсною, якщо Гарантійний талон правильно 
/ чітко заповнений і в ньому вказані назва та модель виробу, його 
серійні номери, дата продажу, а також є підпис уповноваженої 
особи та штамп Продавця.
Гарантійний термін на електричні конвектори становить 36 (трид-
цять шість) місяців з дня продажу Покупцеві.
Дійсність гарантії
Ця гарантія дійсна тільки на території України на вироби, куплені 
на території України. Гарантія поширюється на виробничий або 
конструкційний дефект вироби. Ця гарантія включає в себе вико-
нання уповноваженим сервісним центром ремонтних робіт і заміну 
дефектних деталей виробів в сервісному центрі або у Покупця (на 
розсуд сервісного центру). Гарантійний ремонт виробів виконуєть-
ся в термін не більше 45 (сорока п’яти) календарних днів.
Гарантія не дає права на відшкодування і покриття збитків, що 
сталося в результаті переробки і регулювання виробів, без попе-
редньої письмової згоди виробника, з метою приведення його у 
відповідність з вимогами державних чи місцевих технічних стан-
дартів та стандартів із техніки безпеки. 
ЦЯ ГАРАНТІЯ НЕ ПОШИРЮЄТЬСЯ НА:

• періодичне обслуговування і сервісне обслуговування виробів 
(чистку, заміна фільтрів);

• будь-які адаптації та зміни вироби, в т. ч. З метою удосконалення 
і розширення звичайної сфери його застосування, яка вказана в 
інструкції з експлуатації виробу, без попередньої письмової згоди 
виробника. 
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місяць і рік виробництва

155 mm

190 mm

6.0 mm6.0 mm

6.0 mm6.0 mm

Лінія встановлення рівня

Монтажний шаблон для електричного
конвектора Air Gate Digital Inverter

Прикладіть даний монтажний шаблон до стіни
і відзначте положення отворів для свердління  

Mounting Template for Electrolux Air Gate Digital Inverter  
electric convector

Attach this mounting template to the wall  
and mark the holes for drilling 

Сумісні з / Compatible with
ECH/AGI-1500



Обогреватели электрические бытовые конвекционного типа 
Air Gate Digital Inverter. Модели: ECH/AGI-1500; ECH/AGI-2000; 
ECH/AGI-2500.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед эксплуатацией прибора необходимо удалить цветные наклейки с лицевой 
панели.

При первом включении обогревателя возможно появление характерного запаха 
дыма из-за сгорания масла в нагревательных элементах. Рекомендуется перед 
установкой включать обогреватель на 10-20 минут в хорошо проветриваемом 
помещении.

Назначение прибора

Прибор предназначен для обогрева воздуха в бытовых помещениях.

Общий вид устройства*

1

2

3

5

4

Рис. 1

1. Блок управления 
2. Вентиляционные выходные отверстия
3. Вентиляционные входные отверстия
4. Шасси для напольной установки 
5. Основной противопылевой фильтр с антисептическим эффектом

Блок управления

1

4

6 5 2 3

7

1. Кнопка включения/выключения
2. Кнопка выбора режима работы нагревательного элемента
3. Кнопка выбора режима
4. Кнопки управления температурой/таймером
5. Индикатор мощности нагрева
6. LED-дисплей
7. Разъем для дополнительных опций (продаются отдельно) 

Обозначение индикаторов на LED-дисплее

 Индикатор режима «Комфортный»

 Индикатор режима «Экономичный»

 Индикатор режима «Антизамерзание»

 Индикатор функции «Таймер на отключение»

 Индикатор функции «Родительский контроль»

 Индикатор температуры/количества часов таймера

  Индикатор режима работы «Автоматический»

  Индикатор режима работы «Пользовательский»

Дополнительные опции для блока управления Air Gate Digital Inverter:

Wi-Fi модуль:
– Дополнительный съемный модуль. Позволяет управлять конвектором 

с мобильного устройства с помощью фирменного приложения Electrolux.
Модуль «умный глаз»:
– Дополнительный съемный модуль с датчиком движения. 

Краткое руководство по работе с прибором

Подготовка к работе
1. Осторожно извлеките обогреватель из картонной коробки.
2. Перед эксплуатацией необходимо удалить цветные наклейки с лицевой панели.
3. При первом включении возможно появление некоторого запаха, который 

исчезнет после начала работы конвектора. 
4. Закрепите прибор в устойчивом положении, в соответствии с инструкциями по 

монтажу и установке.
5. После установки конвектора включите его в розетку сети питания.
6. Не рекомендуется использовать одну и ту же электрическую розетку для одно-

временного включения в нее обогревателя и другого электрического прибора 
высокой мощности.

Дополнительные фильтры

Антистатический противопылевой фильтр

Рис. 2

Система обработки воздуха Air Gate
Данный конвектор может быть оснащен системой обработки воздуха Air Gate, кото-
рая включает в себя систему комплексной фильтрации входящего воздуха. 

Система фильтрации воздуха*
Комплектация прибора состоит из основного – противопылевого фильтра с анти-
септическим эффектом, а также набора дополнительных фильтров – фильтр с 
биологически активным витамином С, катехиновый и угольный фильтр. Для начала 
эксплуатации системы фильтрации, снимите основной противопылевой фильтр с 
прибора, потянув за ручку, и установите в него дополнительные фильтры из набора, 
как показано на рисунке. Основной противопылевой фильтр с антисептическим 
покрытием необходимо периодически (не реже 1 раза в месяц) промывать в проточ-
ной воде. После промывки, перед началом эксплуатации его необходимо высушить. 
Срок службы дополнительных фильтров составляет от 3 до 6 месяцев в зависимо-
сти от условий эксплуатации.

* Можно использовать без фильтра для усиления конвективного потока воздуха

Монтаж прибора

Рекомендуемая установка
Конвектор должен быть зафиксирован в соответствии с предписаниями. 
Выключатель и другие механизмы должны находиться вне зоны попадания брызг 
воды. Категорически запрещается накрывать или затыкать входные или выходные 
отверстия (решетки) воздуха, ввиду опасности несчастного случая или порчи 
прибора. Не располагать за занавесками, дверьми, под отверстием в стене или вен-
тиляционным отверстием. Соблюдать минимальные расстояния установки на полу, 
поверхностях, у мебели и т. д.

100 мм
минимум

100 мм
минимум

100 мм
минимум

100 мм
минимум

Рис. 3

1. Настенный вариант установки (кронштейн и монтажный шаблон  
в комплекте)

С помощью кронштейнов установите обогреватель на стене согласно рисункам 
ниже. Расстояние от прибора до пола и окружающих предметов должно быть не 
менее 10 см (рис. 3). 

Для установки кронштейна на стену нужно выполнить следующие операции:
1. Приложить монтажный шаблон к стене в месте, где планируется поместить 

конвектор.
2. Отметить и просверлить отверстия.
3. Поместить кронштейн на стену и закрепить его с помощью крепежных элементов.

Закрепить прибор на кронштейне необходимо следующим образом (рис. 4):
1. Наденьте на кронштейн нижнюю часть конвектора при помощи специальных 

отверстий, расположенных в нижней части конвектора.
2. Наденьте верхнюю часть конвектора на кронштейн, зафиксировав его при 

помощи защелок на кронштейне.
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Ф
.И

.О
. покупателя:  .............................................................................................................

..............................................................................................................................................

А
др

ес:  .................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

Телеф
он:  .............................................................................................................................

К
од заказа: ..........................................................................................................................

Д
ата р

ем
онта:  .....................................................................................................................

С
ер

вис-центр
: .....................................................................................................................

М
астер

:  ...............................................................................................................................

НАСТОЯЩАЯ ГАРАНТИЯ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ В СЛУЧАЯХ:
• если будет полностью/частично изменен, стерт, удален или будет 
неразборчив серийный номер изделия;
• использования изделия не по его прямому назначению, не в соответ-
ствии с его Инструкцией по эксплуатации, в том числе, эксплуатации 
изделия с перегрузкой или совместно со вспомогательным оборудова-
нием, не рекомендуемым Продавцом (изготовителем);
• наличия на изделии механических повреждений (сколов, трещин, и т. 
д.), воздействий на изделие чрезмерной силы, химически агрессивных 
веществ, высоких температур, повышенной влажности/запыленности, 
концентрированных паров, если что-либо из перечисленного стало 
причиной неисправности изделия;
• ремонта/наладки/инсталляции/адаптации/пуска в эксплуатацию 
изделия не уполномоченными на то организациями/лицами;
• стихийных бедствий (пожар, наводнение и т. д.) и других причин, нахо-
дящихся вне контроля Продавца (изготовителя) и Покупателя, которые 
причинили вред изделию;
• неправильного подключения изделия к электрической, газовой или 
водопроводной сети (в т. ч. невыполнение требований раздела Монтаж 
Инструкции по эксплуатации), а также неисправностей (несоответствия 
рабочим параметрам и безопасности) электрической, газовой или 
водопроводной сети и прочих внешних сетей;
• дефектов, возникших вследствие попадания внутрь изделия посто-
ронних предметов, жидкостей, насекомых и продуктов их жизнедея-
тельности, и т. д.;
• неправильного хранения изделия;
• необходимости замены расходных материалов: ламп, фильтров, эле-
ментов питания, аккумуляторов, предохранителей, а также стеклянных/
фарфоровых/матерчатых и перемещаемых вручную деталей и других 
дополнительных быстроизнашивающихся/сменных деталей (комплек-
тующих) изделия, которые имеют собственный ограниченный период 
работоспособности, в связи с их естественным износом, или если такая 
замена предусмотрена конструкцией и не связана с разборкой изделия; 
• дефектов системы, в которой изделие использовалось как элемент 
этой системы. 
Покупатель-потребитель предупрежден о том, что в соответствии с п.11 
«Перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подле-
жащих возврату или обмену на аналогичный товар другого размера, формы, 
габарита, фасона, расцветки или комплектации» Пост. Правительства РФ 
от 19.01.1998 № 55 он не вправе требовать обмена купленного изделия 
в порядке ст. 25 Закона «О защите прав потребителей» и ст. 502 ГК РФ.
С момента подписания Покупателем Гарантийного талона считается, что: 
• вся необходимая информация о купленном изделии и его потреби-
тельских свойствах в соответствии со ст. 10 Закона «О защите прав 
потребителей» предоставлена Покупателю в полном объеме;
• Покупатель получил Инструкцию по эксплуатации купленно-
го изделия на русском языке и ............................................................. 
 ........................................................................................................ 
 ............................................................................................................. 
 .............................................................................................................. 
 ...................................................................................................... 
• Покупатель ознакомлен и согласен с условиями гарантийного обслу-
живания/особенностями эксплуатации купленного изделия;
• Покупатель претензий к внешнему виду/ комплектности/ 
 ........................................................................................................ 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

купленного изделия не имеет.

Покупатель:

Подпись:    

Дата:

(ес ли из де лие про ве ря лось в при сут ствии По ку па те ля, на пи сать «ра бо те»)

250 mm

Линия установки уровня

Монтажный шаблон для электрического 
конвектора Air Gate Digital Inverter

Приложите данный монтажный шаблон к стене  
и отметьте положение отверстий для сверления 

Mounting Template for Electrolux Air Gate Digital Inverter  
electric convector

Attach this mounting template to the wall  
and mark the holes for drilling 

Cовместимы с / Compatible with
ECH/AGI-2000; ECH/AGI-2500

Подробнее о дополнительных режимах работы и опциях вы можете узнать на сайте  
www.home-comfort.ru

190 mm

6.0 mm6.0 mm

6.0 mm6.0 mm



Срок службы прибора

Срок службы обогревателя 10 лет.

Хранение прибора

• Прежде чем убирать обогреватель на хранение, убедитесь, что он остыл.
• Рекомендуется очистить обогреватель и убрать на хранение (желательно в 

заводской упаковке) в прохладное сухое место в случае, если планируете не 
использовать прибор в течение длительного времени.

Дата изготовления

Дата изготовления указана на приборе и упаковке и зашифрована в Code-128. Дата
изготовления определяется следующим образом:

месяц и год производства

Гарантия

Гарантийный срок – 3 года. Гарантийное обслуживание прибора производится в 
соответствии с обязательствами, перечисленными в гарантийном талоне.

Комплектация

1. Электрический обогреватель
2. Настенный монтажный кронштейн
3. Монтажный шаблон
4. Комплект шасси
5. Набор крепежных элементов
6. Руководство по эксплуатации
7. Гарантийный талон

Утилизация прибора

По истечении срока службы прибор следует утилизировать. Не выбрасывайте при-
бор вместе с бытовыми отходами. Подробную информацию по утилизации прибора 
Вы можете получить у представителя местного органа власти.

Сертификация продукции

Информация о сертификации продукции обновляется ежегодно. (При отсутствии 
копии нового сертификата в коробке спрашивайте копию у продавца).

Товар соответствует требованиям:
ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»
ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»

Изготовитель:
СИА «Грин Трейс» 

Адрес изготовителя: ЛВ-1004
Латвия, Рига, ул. Бикенсалас, 21. 
E-mail: info@greentrace.lv

Импортер и уполномоченное изготовителем лицо в РФ:
ООО «Ай.Эр.Эм.Си.», 119049, г. Москва,
Ленинский проспект, д. 6, стр. 7, офис. 14
E-mail: info@irmc.ru

Дата изготовления указывается на этикетке на приборе.

Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию 
и характеристики прибора.

Сделано в Китае

 Рис. 4         Рис. 5

2. Установка на полу
Используя планки и ролики, предварительно изучив схему крепления (рис. 5), уста-
новите прибор на полу: 
 1. Осторожно переверните конвектор нижней частью кверху.
 2. Возьмите одну из опорных планок с роликами и приложите к посадочной 

площадке на правом или левом краю конвектора так, чтобы она плотно приле-
гала к корпусу конвектора. Винтовое отверстие должно совпадать.

 3. Закрепите опорную ножку с помощью специального крепления, которое 
входит в комплект.

 4. То же самое повторите для крепления  второй опорной планки. 

• Не накрывайте прибор, когда он работает. Не сушите на нем одежду и 
любые другие ткани и материалы. Это может привести к его перегреву, 
выходу из строя или причинить значительный ущерб Вам и/или Вашему 
имуществу. (Внимание! Производитель рассматривает данный вид 
поломки, как негарантийный случай).

• Любой электроприбор должен находиться под наблюдением, особенно, 
если неподалеку от него находятся дети. Внимательно следите за тем, 
чтобы дети не прикасались к прибору руками.

• Удостоверьтесь, что корпус прибора и его нагревательный элемент 
остыл, прежде чем прибор будет демонтирован и уложен в упаковку для 
длительного хранения.

• Прибор должен располагаться вдали от легко воспламеняющихся или 
легко деформируемых объектов.

• Не используйте прибор на открытых пространствах вне помещения.
• Для нормальной работы прибора уровень напряжения в электросети 

должен быть достаточен, а ее технические параметры должны быть 
в строгом соответствии с техническими параметрами, указанными на 
корпусе прибора.

• В случае нарушения правильной работы прибора обратитесь в ближай-
ший к вам авторизованный сервисный центр производителя для кон-
сультации и ремонта (адреса сервисных центров указаны в гарантийном 
талоне или на сайте www.home-comfort.ru).

• Никогда не разбирайте прибор самостоятельно.
• Отсоединяйте прибор от электрической сети когда он не используется 

вами и перед тем, как его мыть.

Уход
Конвектор не требует специального ухода. Перед обслуживанием (уходом) необхо-
димо выключить конвектор из электросети. Корпус прибора следует периодически 
протирать мягкой тряпкой или влажной губкой. Ни в коем случае не используйте 
абразивные, пеномоющие средства и растворители. Произвести чистку простран-
ства позади установленного на стене обогревателя довольно несложно. Нажмите 
вниз две защелки на задней стенке обогревателя, и потяните сам обогреватель 
вперед. После того, как он будет снят, можно будет вымыть стенку, на которой он 
был установлен.
После завершения уборки установите обогреватель в его нормальное рабочее 
положение.

Рекомендуемая температура и влажность в помещении:
а) для работы конвектора: от –25 до +30 °С, влажность от 40 до 90%;
б) для хранения конвектора: от –20 до +80 °С, влажность от 40 до 90%.

Технические характеристики

Модель
ECH/AGI-

1500
ECH/AGI-

2000
ECH/AGI-

2500

Мощность обогрева, Вт 1500 2000 2500

Номинальная потребляемая 
мощность, кВт

1,5 2,0 2,5

Номинальное напряжение, 
В ~ Гц

220-240 ~ 50 220-240 ~ 50 220-240 ~ 50

Номинальный ток, А 6,25 7,50 9,17

Степень пылевлагозащиты IP 24 IP 24 IP 24

Класс электрозащиты 1 класс 1 класс 1 класс

Площадь обогрева, м2 до 15 до 20 до 25

Размеры прибора (ШxВxГ), мм 560х413х129 640х413х129  800х413х129 

Размеры упаковки (ШxВxГ), мм 655x445x157  735x445x157  735x445x157 

Вес нетто, кг 3,93 4,40 5,33

Вес брутто, кг 5,08  5,50 6,78

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений.

В тексте и цифровых обозначениях инструкции могут быть допущены 
технические ошибки и опечатки. Изменения технических характеристик 
и ассортимента могут быть произведены без предварительного уве-
домления.

Electrolux is a registered trademark used under license  
from AB Electrolux (publ). 
Электролюкс — зарегистрированная торговая марка, используемая  
в соответствии с лицензией Electrolux AB (публ.).

www.home-comfort.ru
www.electrolux.ru
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Га ран тий ный та лон

Настоящий документ не ограничивает определенные законом права 
потребителей, но дополняет и уточняет оговоренные законом обяза-
тельства, предполагающие соглашение сторон либо договор.
Правильное заполнение гарантийного талона
Внимательно ознакомьтесь с гарантийным талоном и проследите, 
чтобы он был правильно заполнен и имел штамп Продавца. При отсут-
ствии штампа Продавца и даты продажи (либо кассового чека с датой 
продажи) гарантийный срок изделия исчисляется с даты производства 
изделия. Для газовых котлов, кондиционеров типа сплит-система, чил-
леров и фанкойлов обязательным также являются указание даты пуска 
в эксплуатацию и штамп авторизованной организации, производившей 
пуск в эксплуатацию.
Внешний вид и комплектность изделия
Тщательно проверьте внешний вид изделия и его комплектность, все 
претензии по внешнему виду и комплектности изделия предъявляйте 
Продавцу при покупке изделия.

 По здрав ля ем Вас с при об ре те ни ем тех ни ки от лич но го ка че с т ва!

До пол ни тель ную ин фор ма цию об этом и дру гих из де ли ях Вы мо же те 
по лу чить у Про дав ца или по на шей ин фор ма ци он ной ли нии в г. Мос к ве:
Тел: 8–800–500–0775 (По России звонок бесплатный, в будние дни с 
8:00 до 19:00)
E-mail: info@ home–comfort.ru
Ад рес для пи сем: 125493, г. Москва, а/я 310
Ад рес в Ин тер нет: www.home–comfort.ru
Подробная информация о сервисных центрах, уполномоченных осу-
ществлять ремонт и техническое обслуживание изделия, прилагается 
отдельным списком и/или находится на сайте. Претензии принимает 
уполномоченная организация.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в кон-
струкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью 
улучшения его технологических характеристик.
Такие изменения вносятся в изделие без предварительного уведом-
ления Покупателей и не влекут за собой обязательств по изменению/
улучшению ранее выпущенных изделий.
Убедительно просим Вас во избежание недоразумений до установки/
эксплуатации изделия внимательно изучить его инструкцию по экс-
плуатации. 
Запрещается вносить в Гарантийный талон какие-либо изменения, а 
также стирать или переписывать какие-либо указанные в нем данные.
Срок действия гарантии
Настоящая гарантия имеет силу, если Гарантийный талон правильно/
четко заполнен и в нем указаны: наименование и модель изделия, его 
серийные номера, дата продажи, а также имеется подпись уполномо-
ченного лица и штамп Продавца.
Гарантийный срок на электрические конвекторы составляет 36 (трид-
цать шесть) месяцев со дня продажи Покупателю.
Действительность гарантии
Настоящая гарантия действительна только на территории РФ на 
изделия, купленные на территории РФ. Гарантия распространяется на 
производственный или конструкционный дефект изделия. Настоящая 
гарантия включает в себя выполнение уполномоченным сервисным 
центром ремонтных работ и замену дефектных деталей изделия в сер-
висном центре или у Покупателя (по усмотрению сервисного центра). 
Гарантийный ремонт изделия выполняется в срок не более 45 (сорока 
пяти) календарных дней. 
Настоящая гарантия не дает права на возмещение и покрытие ущер-
ба, происшедшего в результате переделки и регулировки изделия, 
без предварительного письменного согласия изготовителя, с целью 
приведения его в соответствие с национальными или местными техни-
ческими стандартами и нормами безопасности. Также обращаем вни-
мание Покупателя на то, что в соответствии с Жилищным Кодексом 
РФ Покупатель обязан согласовать монтаж купленного оборудова-
ния с эксплуатирующей организацией и компетентными органами 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации. Продавец 
и Изготовитель не несут ответственность за любые неблагоприятные 
последствия, связанные с использованием Покупателем купленного 
изделия надлежащего качества без утвержденного плана монтажа 
и разрешения вышеуказанных организаций.
НАСТОЯЩАЯ ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА:
• периодическое обслуживание и сервисное обслуживание изделия 
(чистку, замену фильтров);
• любые адаптации и изменения изделия, в т. ч. с целью усовершен-
ствования и расширения обычной сферы его применения, которая 
указана в Инструкции по эксплуатации изделия, без предварительного 
письменного согласия изготовителя. 
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Mounting Template for Electrolux Air Gate Digital Inverter  
electric convector

Attach this mounting template to the wall  
and mark the holes for drilling 

Cовместимы с / Compatible with
ECH/AGI-1500

Линия установки уровня

Монтажный шаблон для электрического 
конвектора Air Gate Digital Inverter

Приложите данный монтажный шаблон к стене  
и отметьте положение отверстий для сверления 


